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Bitaxe CollectionBitaxe Collection  
DTV Electronics EditionDTV Electronics Edition 
The Bitaxe Collection (DTV Electronics Edition)The Bitaxe Collection (DTV Electronics Edition) is a lineup of compact, 
open-source Bitcoin miners designed for home and hobby use. Built by 
DTV Electronics, these miners utilize the same ASIC chips found in high-
performance commercial models, delivering efficient performance in a smaller 
form factor. Each unit comes fully assembled with a case and a multi-region 
power supply, making them easy to set up and operate anywhere. 

Key FeaturesKey Features
• 	 Open-source design:Open-source design: All hardware and software details are public,  
	 so you can learn, modify, or build your own if you wish. 

• 	 Plug-and-mine operation:Plug-and-mine operation: Works on its own with built-in Wi-Fi and control 		
	 software — no extra computer needed. 
 
• 	 Efficient performance:Efficient performance: Low wattage efficient chips used to achieve 
	 solid hash rates with very low power use.
 
• 	 Easy to customise:Easy to customise: Adjust power, speed, and cooling to suit your setup.
 
• 	 Worldwide compatibility:Worldwide compatibility: Includes a power supply that works in most regions.

Things to Know Before You StartThings to Know Before You Start
• 	 Keep the miner somewhere with good airflow.
• 	 The fan must always be running when it’s mining.
• 	 Only use the included power supply or one with the same rating.
• 	 It connects to 2.4 GHz Wi-Fi only — not 5 GHz. 

What You’ll NeedWhat You’ll Need
• 	 Bitaxe Device from DTV Electronics (Either the Ultra, Supra or Gamma)
• 	 Power supply (included)
• 	 Wi-Fi network (2.4 GHz)
• 	 Smartphone, tablet, or computer with a web browser
• 	 Bitcoin mining pool details (URL, worker name, password)
• 	 (Optional) USB-C cable for firmware updates or troubleshooting
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FIRMWARE
UPDATABLE

This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

Requirements:Requirements:  
•	  Power supply 5V 4-5A
• 	A multi Region power  
	 supply is included
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Setting Up for the First TimeSetting Up for the First Time
1. Unbox and check everything  
Make sure the miner, fan, and power adapter aren’t damaged. Confirm the 
power plug fits your region. 

2. Connect the fan (if not already attached)  
Plug the small 2-pin connector from the fan into the header marked “FAN” on 
the board. 

3. Power it on  
Plug the power adapter into the wall, then connect it to the miner’s power jack. 
Lights on the board should come on, and the fan will start spinning. 

4. Wait for it to create a Wi-Fi network  
After about 30–60 seconds, you’ll see a Wi-Fi signal appear called something 
like Bit Axe-XXXX (the last numbers vary).

5. Connect your phone or computer to that network  
If it asks for a password, try bitaxe or leave it blank.

6. Open the setup page  
The Bit Axe Network page will load up automatically 

7. Connect the miner to your home Wi-Fi  
Enter your Wi-Fi name (SSID) and password, then save the settings.  
The miner will restart and join your network. 
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8. Find its new IP address 
Check your router’s “connected devices” list or download www.advanced-
IP-Scanner.com for free and run a search. It will show up as bit axe, AxeOS or 
esp32. Write down the new address (for example, 192.168.0.25).

10. Update your firmware 
Go to update and click check next to where it says latest release. Your current 
version of firmware will be shown. If a new update is out, click and download 
both the esp-miner.bin and www.bin files. 

Click browse under “Update AxeOS” and find and select the www.bin you just 
downloaded. This will automatically update after 30 seconds. Once completed 
click browse under “Update Firmware” and select the esp-miner.bin file. Again, 
this will update and you will then need to restart your Bit Axe. Once restarted it 
will be on the latest versions of both AxeOS and Firmware.

9. Go to that address 
Reconnect your phone or pc to your normal Wi-Fi, then open your browser and 
type in the miner’s new IP (for example, 192.168.0.25). You’ll now see the 
AxeOS dashboard — the miner’s control panel.
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11. Set up your mining pool 
• 	 Go to the pool section on the left-hand drop-down menu. 

• 	 Enter your pool details:
	 - Pool Configuration:
	 - Stratum Host: e.g. eusolo.ckpool.org
	 - Stratum Port: e.g. 3333
	 - Stratum User:  
	    bc1qdsjt3n279c0647n4dg7mwexmqkf8yue2hwt9mt e.g. This is your 		
		  wallet address which you can obtain from your bitcoin wallet. You can then 	
		  add a full stop followed by the preferred name of your miner. For example, 
		  bc1qdsjt3n279c0647n4dg7mwexmqkf8yue2hwt9mt.BitAxeMiner1. 		
	    This allows you to view your individual miners on the pool. If you would 		
      		 prefer to have all your miners grouped together under one single hash 		
	    rate, then just add the wallet address with no full stop or name.
	    Stratum Password: e.g. x or leave blank 

• 	 Click Save & then restart.

12. Check it’s working 
After rebooting, the dashboard should show it’s mining with a hash rate. 
Normal operating temperatures are around 60–75 °C for the chip. Make sure 
the fan is spinning freely and not blocked.

Quick TroubleshootingQuick Troubleshooting
Problem 	 What to Try
No Wi-Fi net work appearsNo Wi-Fi net work appears	 Unplug and reconnect power. If it still doesn’t  
		  show, hold the reset button for 5 seconds to 	  
		  restore default Wi-Fi mode.
  

Can’t open the setup pageCan’t open the setup page	 Make sure you’re connected to the Bitaxe Wi-Fi or  
		  use the correct IP address on your home network.
  

Fan not spinningFan not spinning	 Check the fan connector. Make sure the power  
		  supply is plugged in firmly. 
  

Not mining / no hash rateNot mining / no hash rate	 Re-enter pool details, save, and reboot. Check your  
		  pool connection.
  

OverheatingOverheating	 Improve ventilation, use an additional fan,  
		  or lower the frequency and core voltage in  
		  the settings.

Optional StepsOptional Steps
• Performance tuning: In the “system” 
menu, you can adjust frequency and 
voltage. Lower settings use less power 
and make less heat. Higher settings 
increase hash rate but may need better 
cooling. We at DTV recommend leaving 
it at the default settings as overclocking 
this can result in damage which would 
void your warranty. 

• Solo mining: Advanced users can 
connect the miner directly to their 
own Bitcoin node using Stratum proxy 
software. 

• Debugging: You can connect a USB-C 
cable to view log output on a  
computer if you need to troubleshoot.
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Bitaxe KollektionBitaxe Kollektion  
DTV Electronics EditionDTV Electronics Edition 
The Bitaxe Kollektion (DTV Electronics Edition)The Bitaxe Kollektion (DTV Electronics Edition) ist eine Reihe kompakter, 
Open-Source-Bitcoin-Miner für den Heim- und Hobbygebrauch. Entwickelt von 
DTV Electronics nutzen diese Miner dieselben ASIC-Chips wie leistungsstarke 
kommerzielle Modelle und liefern effiziente Performance in einem kleineren 
Formfaktor. Jede Einheit wird vollständig montiert mit Gehäuse und 
einem Mehrregionen-Netzteil geliefert – schnell einzurichten und überall 
einsatzbereit.
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This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

Anforderungen:Anforderungen:  
•	  Netzteil 5V, 4–5A
• 	Ein Mehrregionen-Netzteil 	
	 ist im Lieferumfang 		
	 enthalten

HauptmerkmaleHauptmerkmale
• 	 Open-source design:Open-source design: Sämtliche Hardware- und Softwaredetails sind  
	 öffentlich einsehbar, sodass Sie lernen, anpassen oder Ihren eigenen Miner  
	 bauen können. 
• 	 Plug-and-mine Betrieb:Plug-and-mine Betrieb: Funktioniert eigenständig dank integriertem WLAN  
	 und Steuerungssoftware – kein zusätzlicher Computer erforderlich. 
• 	 Effiziente Leistung:Effiziente Leistung: Energiesparende Chips für solide Hashrates bei sehr 	  
	 geringem Stromverbrauch.
• 	 Einfach anzupassen:Einfach anzupassen: Leistung, Geschwindigkeit und Kühlung können  
	 individuell eingestellt werden.
• 	 Weltweite Kompatibilität:Weltweite Kompatibilität: Enthält ein Netzteil, das in den meisten Regionen  
	 funktioniert.

Wichtige Hinweise vor dem StartWichtige Hinweise vor dem Start
• 	 Den Miner in einem Bereich mit guter Luftzirkulation betreiben.
• 	 Der Lüfter muss während des Minings immer laufen.
• 	 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder eines mit denselben  
	 Spezifikationen.
• 	 Unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN — kein 5-GHz-Netzwerk. 

Was Sie benötigenWas Sie benötigen
• 	 Bitaxe-Gerät von DTV Electronics (Ultra, Supra oder Gamma)
• 	 Netzteil (enthalten)
• 	 WLAN-Netzwerk (2,4 GHz)
• 	 Smartphone, Tablet oder Computer mit Webbrowser
• 	 Bitcoin-Mining-Pool-Daten (URL, Worker-Name, Passwort)
• 	 (Optional) USB-C-Kabel für Firmware-Updates oder Fehlersuche
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ErsteinrichtungErsteinrichtung
1. Auspacken und überprüfen 
Stellen Sie sicher, dass Miner, Lüfter und Netzadapter unbeschädigt sind. 
Prüfen Sie, ob der Stecker für Ihre Region geeignet ist. 

2. Lüfter anschließen (falls nicht bereits verbunden) 
Stecken Sie den kleinen 2-Pin-Stecker des Lüfters in den Anschluss mit der 
Beschriftung „FAN“. 

3. Einschalten 
Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und verbinden Sie es mit dem 
Stromanschluss des Miners. Die LEDs auf der Platine sollten aufleuchten, und 
der Lüfter beginnt sich zu drehen. 

4. Warten, bis der Miner ein WLAN-Netzwerk erstellt 
Nach etwa 30–60 Sekunden erscheint ein WLAN-Signal, z. B. „BitAxe-XXXX“ 
(die letzten Ziffern variieren).

5. Mit diesem Netzwerk verbinden 
Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Computer damit.
Falls ein Passwort verlangt wird: probieren Sie bitaxe oder lassen Sie es leer.

6. Setup-Seite öffnen 
Die “BitAxe Network“-Seite lädt automatisch. 

7. Miner mit Ihrem Heim-WLAN verbinden  
Geben Sie Ihren WLAN-Namen (SSID) und das Passwort ein und speichern Sie 
die Einstellungen.
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8. Neue IP-Adresse finden 
Überprüfen Sie die Liste der verbundenen Geräte in Ihrem Router oder nutzen 
Sie den kostenlosen Scanner von advanced-ip-scanner.com. Der Miner 
erscheint als bit axe, AxeOS oder esp32. Notieren Sie die neue Adresse (z. B. 
192.168.0.25).

10. Firmware aktualisieren 
Gehen Sie zu Update und klicken Sie neben „Latest Release“ auf „Check“.
Wenn eine neue Version verfügbar ist, laden Sie esp-miner.bin und www.bin 
herunter. 

Unter “Update AxeOS” auf Browse klicken und die heruntergeladene www.bin 
auswählen. Nach ~30 Sekunden wird das Update angewendet.
• Anschließend unter „Update Firmware“ die esp-miner.bin auswählen.
Nach dem Update muss der BitAxe neu gestartet werden.
Danach läuft er auf den neuesten Versionen von AxeOS und Firmware.

9. Diese Adresse aufrufen 
Verbinden Sie Ihr Gerät wieder mit Ihrem normalen WLAN. Öffnen Sie dann im 
Browser die neue IP des Miners. Sie sollten nun das AxeOS Dashboard sehen — 
das Kontrollzentrum des Miners.
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11. Mining-Pool einrichten 
• 	 Gehen Sie im linken Menü auf Pool. 

• 	 Tragen Sie Ihre Pool-Daten ein:
	 - Pool-Konfiguration:
	 - Stratum Host: z. B. eusolo.ckpool.org
	 - Stratum Port: z. B. 3333
	 - Stratum User: 
	    Ihre Bitcoin-Wallet-Adresse, z. B.:
		  bc1qdsjt3n279c0647n4dg7mwexmqkf8yue2hwt9mt
		  Optional können Sie einen Punkt und den Namen Ihres Miners anfügen, z.  
		  B.: bc1q…wt9mt.BitAxeMiner1
		  So können Sie Ihre Miner einzeln im Pool sehen.
		  Ohne Punkt/Name werden alle Miner unter einer Hashrate 			 
		  zusammengefasst.
		  Stratum Password: z. B. „x“ oder leer lassen
 
• 	 Speichern und Neustart durchführen.

12. Überprüfen, ob alles funktioniert 
Nach dem Neustart sollte das Dashboard eine Hashrate anzeigen.
Normale Chiptemperaturen liegen zwischen 60–75 °C.
Achten Sie darauf, dass der Lüfter frei läuft und nicht blockiert ist.

Kurze FehlerbehebungKurze Fehlerbehebung
Problem 	 Lösung
Kein WLAN-Netz erscheintKein WLAN-Netz erscheint	 Strom kurz trennen und erneut verbinden. Falls  
		  weiterhin kein Netzwerk erscheint, 5 Sekunden lang den  
		  Reset-Knopf drücken, um das WLAN zurückzusetzen.
  

Setup-Seite lädt nichtSetup-Seite lädt nicht	 Prüfen, ob Sie mit dem Bitaxe-WLAN verbunden sind  
		  oder die richtige IP-Adresse im Heimnetz verwenden.
  

Lüfter dreht nichtLüfter dreht nicht	 Lüfterstecker prüfen. Sicherstellen, dass das Netzteil  
		  fest eingesteckt ist.. 
  

Keine Hashrate / Keine Hashrate / 	 Pool-Daten erneut eingeben, speichern und neu  
Mining startet nichtMining startet nicht	 starten. Pool-Verbindung prüfen.
  

ÜberhitzungÜberhitzung	 Belüftung verbessern, zusätzlichen Lüfter  
		  nutzen oder Frequenz/Spannung reduzieren.

Optionale SchritteOptionale Schritte
• Performance-Tuning:
Unter „System“ können Frequenz und 
Spannung angepasst werden.
Niedrigere Werte = weniger Strom und 
Hitze.
Höhere Werte = mehr Hashrate, aber 
bessere Kühlung nötig.
DTV empfiehlt die Standardwerte, da 
Übertakten zu Schäden führen kann, die 
nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

 
• Solo-Mining:
Fortgeschrittene Nutzer können 
den Miner über einen Stratum-Proxy 
direkt mit ihrem eigenen Bitcoin-Node 
verbinden. 

• Debugging:
Mit einem USB-C-Kabel können 
Log-Ausgaben auf einem Computer 
angezeigt werden.



18 19

EST. BLOCK 723,420

Gamma

Gamma

EST. BLOCK 723,420 EST. BLOCK 723,420 EST. BLOCK 723,420

Bitaxe CollectionBitaxe Collection  
Édition DTV ElectronicsÉdition DTV Electronics 
La Bitaxe Collection (Édition DTV Electronics)La Bitaxe Collection (Édition DTV Electronics) est une gamme de mineurs 
Bitcoin compacts et open-source conçus pour un usage domestique et 
amateur. Conçus par DTV Electronics, ces mineurs utilisent les mêmes puces 
ASIC que les modèles commerciaux haute performance, offrant une efficacité 
remarquable dans un format réduit. Chaque unité est livrée entièrement 
assemblée avec un boîtier et un adaptateur d’alimentation multirégion — facile 
à installer et à utiliser partout.
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This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

Exigences:Exigences:  
•	  Alimentation 5V, 4–5A
• 	Un adaptateur 		
	 d’alimentation  
	 multirégion est  
	 inclus

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales
• 	 Conception open-source:Conception open-source: Tous les détails matériels et logiciels sont publics, 	
	 vous permettant d’apprendre, de modifier ou de construire votre propre 		
	 appareil. 
• 	 Plug-and-mine:Plug-and-mine: Fonctionne de manière autonome grâce au Wi-Fi intégré et 	
	 au logiciel de contrôle — aucun ordinateur supplémentaire nécessaire. 
• 	 Performance efficace:Performance efficace: Puces basse consommation offrant un bon taux de 	
	 hachage avec très peu d’énergie. 
• 	 Facile à personnaliser:Facile à personnaliser: Ajustez la puissance, la vitesse et le refroidissement  
	 selon votre installation.
• 	 Compatibilité mondiale:Compatibilité mondiale: Fourni avec un adaptateur fonctionnant dans la 		
	 plupart des régions.

À savoir avant de commencerÀ savoir avant de commencer
• 	 Placez le mineur dans un endroit bien ventilé.
• 	 Le ventilateur doit toujours fonctionner pendant le minage.
• 	 Utilisez uniquement l’alimentation fournie ou une alimentation équivalente.
• 	 Compatible uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz — pas de 5 GHz. 

Ce dont vous aurez besoinCe dont vous aurez besoin
• 	 Appareil Bitaxe de DTV Electronics (Ultra, Supra ou Gamma)
• 	 Adaptateur d’alimentation (inclus)
• 	 Réseau Wi-Fi (2,4 GHz)
•	 Smartphone, tablette ou ordinateur avec navigateur web
• 	 Informations de pool de minage Bitcoin (URL, nom de worker, mot de passe)
• 	 (Optionnel) Câble USB-C pour mises à jour du firmware ou dépannage
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Configuration initialeConfiguration initiale
1. Déballer et vérifier 
Assurez-vous que le mineur, le ventilateur et l’adaptateur ne sont pas 
endommagés. Vérifiez que la prise est compatible avec votre région. 

2. Connecter le ventilateur (si nécessaire) 
Branchez le petit connecteur 2 broches du ventilateur sur l’en-tête  
marqué “ FAN ”. 

3. Allumer 
Branchez l’adaptateur dans une prise, puis connectez-le au mineur. Les LED 
doivent s’allumer et le ventilateur commencer à tourner. 

4. Attendre la création du réseau Wi-Fi 
Après 30–60 secondes, un réseau Wi-Fi apparaît, nommé quelque chose 
comme BitAxe-XXXX.

5. S’y connecter 
Connectez votre téléphone ou ordinateur à ce réseau.
Si un mot de passe est demandé, essayez bitaxe ou laissez vide.

6. Page de configuration 
La page “BitAxe Network” se charge automatiquement. 

7. Connecter le mineur à votre Wi-Fi domestique  
Saisissez le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau, puis enregistrez.
Le mineur redémarre et rejoint votre réseau.



22 23

EST. BLOCK 723,420

8. Trouver sa nouvelle adresse IP 
Consultez la liste des appareils connectés dans votre routeur ou utilisez 
advanced-ip-scanner.com. Le mineur apparaît sous bit axe, AxeOS ou esp32. 
Notez l’adresse (z. B. 192.168.0.25).

10. Mettre à jour le firmware 
Allez dans Update et cliquez sur Check.  Si une mise à jour est disponible, 
téléchargez esp-miner.bin et www.bin. 

• Sous “Update AxeOS”, sélectionnez www.bin.Après ~30 secondes, 
l’interface se met à jour.
 
• Puis, sous “Update Firmware”, sélectionnez esp-miner.bin.
Redémarrez le mineur lorsque cela est demandé.
Après le redémarrage, AxeOS et le firmware sont à jour.

9. Accéder à cette adresse 
Reconnectez votre appareil à votre Wi-Fi normal puis ouvrez la nouvelle IP.
Vous verrez le tableau de bord AxeOS — le panneau de contrôle du mineur.
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11. Configurer votre pool de minage 
• 	 Allez dans le menu Pool. 

• 	 Entrez les informations :
	 -	Hôte Stratum : ex. eusolo.ckpool.org
	 -	Port Stratum : ex. 3333
	 -	Utilisateur Stratum :
		  Votre adresse Bitcoin, par exemple :
		  bc1q…wt9mt
		  Vous pouvez ajouter un nom après un point :
		  bc1q…wt9mt.BitAxeMiner1
		  Sans nom, tous vos mineurs seront regroupés sous un seul taux de 		
		  hachage.
		  Mot de passe Stratum : ex. x ou vide 
 
• 	 Enregistrez et redémarrez.

12.Vérifier le fonctionnement 
Le tableau de bord doit afficher un taux de hachage.
Température normale : 60–75 °C.
Assurez-vous que le ventilateur tourne librement..

Dépannage rapideDépannage rapide
Problème 	 Solution
Aucun réseau Wi-Fi visibleAucun réseau Wi-Fi visible	 Débrancher / rebrancher. Maintenir le bouton Reset 5 	
		  secondes pour restaurer le mode Wi-Fi par défaut.
  

Impossible d’ouvrir la pageImpossible d’ouvrir la page	 Vérifier que vous êtes sur le Wi-Fi Bitaxe ou utilisez la  
de configurationde configuration	 bonne IP.
  

Ventilateur immobileVentilateur immobile	 Vérifier le connecteur du ventilateur et l’alimentation.. 
  

Pas de minage / Pas de minage / 	 Renseigner à nouveau les infos du pool, enregistrer,   
pas de hashratepas de hashrate	 redémarrer.
  

SurchauffeSurchauffe	 Améliorer la ventilation, ajouter un ventilateur ou 		
		  réduire fréquence / tension.

Étapes optionnellesÉtapes optionnelles
• Optimisation de la performance :
Ajustez fréquence et tension dans 
“System “. Valeurs plus basses = 
moins de chaleur et d’énergie. Valeurs 
plus hautes = plus de hash, meilleure 
ventilation nécessaire.
DTV recommande les paramètres 
par défaut — l’overclocking peut 
endommager l’appareil et annuler la 
garantie.

 
• Solo-Mining:
Les utilisateurs avancés peuvent 
connecter le mineur à leur propre nœud 
Bitcoin via un proxy Stratum. 

• Débogage:
Le port USB-C permet de lire les logs sur 
un ordinateur.
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Colección BitaxeColección Bitaxe  
Edición DTV ElectronicsEdición DTV Electronics 
La Colección Bitaxe (Edición DTV Electronics)La Colección Bitaxe (Edición DTV Electronics) es una línea de mineros 
Bitcoin compactos y de código abierto diseñados para uso doméstico y para 
aficionados. Fabricados por DTV Electronics, estos mineros utilizan los mismos 
chips ASIC presentes en modelos comerciales de alto rendimiento, ofreciendo 
eficiencia en un formato más pequeño. Cada unidad viene completamente 
ensamblada con una carcasa y una fuente de alimentación multirregional, lo 
que permite una instalación sencilla en cualquier lugar. 
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This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

Requisitos:Requisitos:  
•	  Fuente de  
	 alimentación de  
	 5V 4-5A
• 	Se incluye una  
	 fuente de  
	 alimentación 		
	 multirregional

Características principalesCaracterísticas principales
• 	 Diseño de código abierto:Diseño de código abierto: Todos los detalles de hardware y software son  
	 públicos, para que puedas aprender, modificar o incluso construir tu propio  
	 equipo. 
• 	 Conexión Plug-and-Mine:Conexión Plug-and-Mine: Funciona de forma autónoma gracias al Wi-Fi y al 	
	 software de control integrados — no necesitas un ordenador adicional.  
• 	 Rendimiento eficiente:Rendimiento eficiente: Chips de bajo consumo que ofrecen buenos valores 	
	 de hashrate con un uso mínimo de energía. 
• 	 Fácil de personalizar:Fácil de personalizar: Ajusta la energía, la velocidad y la refrigeración según 	
	 tu configuración. 
• 	 Compatibilidad mundial:Compatibilidad mundial: Incluye una fuente de alimentación compatible con la  
	 mayoría de regiones. 

Cosas que debes saber antes de comenzarCosas que debes saber antes de comenzar
• 	 Mantén el minero en un lugar con buena ventilación.
• 	 El ventilador debe funcionar siempre mientras se está minando.
• 	 Usa solo la fuente de alimentación incluida o una con las mismas  
	 especificaciones.
• 	 Se conecta únicamente a redes Wi-Fi de 2.4 GHz, no a 5 GHz. 

Lo que necesitarásLo que necesitarás
• 	 Dispositivo Bitaxe de DTV Electronics (Ultra, Supra o Gamma)
• 	 Fuente de alimentación (incluida)
• 	 Red Wi-Fi (2.4 GHz)
• 	 Smartphone, tableta o computador con navegador web
• 	 Datos de un pool de minería Bitcoin (URL, usuario, contraseña)
• 	 (Opcional) Cable USB-C para actualizaciones o resolución de problemas
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Configuración por primera vezConfiguración por primera vez
1. Desembalar y comprobar  
Asegúrate de que el minero, el ventilador y el adaptador de corriente no estén 
dañados. Verifica que el enchufe sea compatible con tu región. 

2. Conectar el ventilador (si no viene conectado)  
Conecta el conector pequeño de 2 pines del ventilador al puerto marcado 
como “FAN”. 

3. Encender  
Conecta el adaptador a la pared y luego al minero. Las luces del dispositivo 
deben encenderse y el ventilador comenzará a girar. 

4. Esperar a que cree una red Wi-Fi  
Después de 30–60 segundos aparecerá una red llamada algo como  
BitAxe-XXXX.

5. Conectar tu teléfono o PC a esa red  
Si pide contraseña, usa bitaxe o deja el campo vacío.

6. Abrir la página de configuración  
La página de configuración de BitAxe debería abrirse automáticamente. 

7. Conectar el minero a tu red Wi-Fi doméstica  
Introduce el nombre (SSID) y la contraseña de tu Wi-Fi.
El minero se reiniciará y se unirá a tu red. 
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8. Encontrar su nueva dirección IP 
Revisa los dispositivos conectados en tu router o usa advanced-ip-scanner.
com.El minero aparecerá como bit axe, AxeOS o esp32. Anota la IP, por 
ejemplo: 192.168.0.25

10. Actualizar el firmware 
Ve a Update y pulsa Check.Si hay una actualización disponible, descarga  
esp-miner.bin y www.bin. 

• En “Update AxeOS”, selecciona www.bin y espera ~30 segundos.
• En “Update Firmware”, selecciona esp-miner.bin y reinicia el dispositivo. 
 
El Bitaxe ahora estará actualizado.

9. Entrar a esa dirección 
Vuelve a tu Wi-Fi normal y escribe la IP del minero en el navegador.
Aparecerá el panel AxeOS 
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11. Configurar tu pool de minería 
• 	 Dirígete a la sección Pool. 

• 	 Enter your pool details:
	 -	Stratum Host: ejemplo: eusolo.ckpool.org
	 -	Stratum Port: ejemplo: 3333
	 -	Stratum User: tu dirección de Bitcoin
	 -	Ejemplo:
	 	 bc1q...wt9mt.BitAxeMiner1
		  (Puedes añadir un nombre para identificar cada minero)
		  Stratum Password: x o dejar vacío 

• 	 Guarda y reinicia.

12. Comprobar que está funcionando 
El panel debe mostrar un hashrate activo.
Temperaturas normales: 60–75 °C.
Asegúrate de que el ventilador gire libremente.

Pasos opcionalesPasos opcionales
• Ajustes de rendimiento:
En “System” puedes modificar 
frecuencia y voltaje.
Valores altos = más potencia, más calor.
Valores bajos = menos consumo, menos 
calor.  (DTV recomienda mantener los 
valores por defecto). 

• Minería en solitario: Posible para 
usuarios avanzados mediante un nodo 
propio y Stratum Proxy. 

• Depuración: Conectar un cable 
USB-C permite ver los registros en un 
computador.

Solución rápida de problemasSolución rápida de problemas
Problema 	 Qué hacer
No aparece red Wi-FiNo aparece red Wi-Fi	 Desconectar y reconectar. Mantener RESET 5 segundos 	
		  para restablecer.
  

No abre la página deNo abre la página de	 Verifica que estés conectado a la red Bitaxe o usa la IP  
configuraciónconfiguración	 correcta.
  

El ventilador no giraEl ventilador no gira	 Revisa el conector y la fuente de alimentación. 
  

No mina / sin hashrateNo mina / sin hashrate	 Reintroducir datos del pool, guardar y reiniciar.
  

SobrecalentamientoSobrecalentamiento	 Mejorar ventilación, añadir ventilador o bajar 		
		  frecuencia/voltaje.
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Collezione BitaxeCollezione Bitaxe  
Edizione DTV ElectronicsEdizione DTV Electronics 
La Collezione Bitaxe (Edizione DTV Electronics)La Collezione Bitaxe (Edizione DTV Electronics) è una linea di miner Bitcoin 
compatti e open-source progettati per l’uso domestico e per gli appassionati. 
Realizzati da DTV Electronics, questi miner utilizzano gli stessi chip ASIC 
presenti nei modelli commerciali ad alte prestazioni, offrendo efficienza in un 
formato ridotto. Ogni unità viene fornita completamente assemblata con un 
case e un alimentatore multiregione, facile da installare e utilizzare ovunque.

U
ltr

a

FIRMWARE
UPDATABLE

This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

Requisiti:Requisiti:  
•	  Alimentatore 5V 4-5A
• 	Un alimentatore 		
	 multiregione è incluso

Caratteristiche principaliCaratteristiche principali
• 	 Design Open-Source:Design Open-Source: Tutti i dettagli hardware e software sono pubblici, così 	
	 puoi imparare, modificare o costruire il tuo dispositivo. 
• 	 Funzionamento Plug-and-Mine:Funzionamento Plug-and-Mine: Funziona autonomamente grazie al Wi-Fi 		
	 integrato e al software di controllo — nessun computer aggiuntivo 		
	 necessario. 
• 	 Prestazioni Efficienti:Prestazioni Efficienti: Chip a basso consumo per un buon hashrate con un 		
	 utilizzo minimo di energia.
• 	 Facile da personalizzare:Facile da personalizzare: Regola potenza, velocità e raffreddamento in base 	
	 alla tua configurazione.
• 	 Compatibilità Globale:Compatibilità Globale: Include un alimentatore compatibile con la maggior 		
	 parte delle regioni.

Cose da sapere prima di iniziareCose da sapere prima di iniziare
• 	 Posiziona il miner in un luogo ben ventilato.
• 	 La ventola deve essere sempre in funzione durante il mining.
• 	 Utilizza solo l’alimentatore incluso o uno con le stesse specifiche.
• 	 Supporta solo reti Wi-Fi a 2.4 GHz, non a 5 GHz. 

Cosa ti serviràCosa ti servirà
• 	 Dispositivo Bitaxe di DTV Electronics (Ultra, Supra o Gamma)
• 	 Alimentatore (incluso)
• 	 Rete Wi-Fi (2.4 GHz)
• 	 Smartphone, tablet o computer con browser web
• 	 Dettagli del pool di mining Bitcoin (URL, nome worker, password)
•	  (Opzionale) Cavo USB-C per aggiornamenti firmware o diagnostica
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Prima ConfigurazionePrima Configurazione
1. Apri la confezione e controlla il contenuto  
Assicurati che miner, ventola e alimentatore non siano danneggiati. Verifica 
che la spina sia adatta alla tua regione. 

2. Collega la ventola (se non è già collegata)  
Plug the small 2-pin connector from the fan into the header marked “FAN” on 
the board. 

3. Accensione  
Collega l’alimentatore alla presa e poi al miner. Le luci sulla scheda si 
accenderanno e la ventola inizierà a girare. 

4. Attendi la creazione della rete Wi-Fi   
Dopo 30–60 secondi comparirà una rete denominata BitAxe-XXXX..

5. Connettiti a questa rete 
Dal telefono o PC.
Se richiede una password, prova bitaxe o lascia vuoto.

6. Apri la pagina di configurazione  
La pagina “BitAxe Network” dovrebbe caricarsi automaticamente. 

7. Connetti il miner al tuo Wi-Fi domestico 
Inserisci SSID e password.
Il miner si riavvierà e si unirà alla tua rete. 
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8. Trova il nuovo indirizzo IP 
Controlla i dispositivi collegati nel router o usa advanced-ip-scanner.com.
Il miner apparirà come bit axe, AxeOS o esp32.  
Annota l’indirizzo IP (es. 192.168.0.25).

10. Aggiorna il firmware 
Vai su Update e clicca Check.
Se è disponibile un aggiornamento, scarica esp-miner.bin e www.bin. 

• In “Update AxeOS”, seleziona www.bin e attendi ~30 secondi.
• In “Update Firmware”, seleziona esp-miner.bin e riavvia il dispositivo.
 
Ora AxeOS e il firmware sono aggiornati.

9. Apri questo indirizzo 
Ricollegati al tuo Wi-Fi normale e digita l’indirizzo nel browser.
Vedrai la dashboard di AxeOS.
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11. Configura il tuo pool di mining 
• 	 Vai alla sezione Pool. 

	 -	Stratum Host: es. eusolo.ckpool.org
	 -	Stratum Port: es. 3333
	 -	Stratum User: il tuo indirizzo Bitcoin, es.:
		  bc1q…wt9mt.BitAxeMiner1
		  (Puoi aggiungere un nome per identificare ogni miner)
		  Stratum Password: x o lasciare vuoto 

• 	 Salva e riavvia.

12. Verifica il funzionamento 
La dashboard dovrebbe mostrare un hashrate attivo.
Temperature normali: 60–75 °C.
Assicurati che la ventola giri liberamente.

Risoluzione rapida dei problemiRisoluzione rapida dei problemi
Problema 	 Soluzione
Nessuna rete Wi-Fi visibileNessuna rete Wi-Fi visibile	 Scollega/ri-collega. Tieni premuto RESET per 5 secondi.
  

Impossibile aprire la paginaImpossibile aprire la pagina	 Verifica la connessione al Wi-Fi Bitaxe o all’indirizzo  
di configurazionedi configurazione	 IP corretto.
  

La ventola non giraLa ventola non gira	 Controlla il connettore e l’alimentatore. 
  

Non mina / nessun hashrateNon mina / nessun hashrate	 Re-inserisci i dati del pool, salva e riavvia.
  

SurriscaldamentoSurriscaldamento	 Migliora la ventilazione, aggiungi una ventola o riduci 		
		  frequenza/voltaggio.

Passi opzionaliPassi opzionali
• Ottimizzazione prestazioni:
Da “System” puoi modificare frequenza 
e tensione. 

Valori più alti = più prestazioni, più calore.
Valori più bassi = meno consumo, meno 
calore. 

(DTV consiglia i valori predefiniti.) 

• Solo mining: Possibile per utenti esperti 
tramite nodo Bitcoin personale e Stratum 
Proxy. 

• Debugging: Collega un cavo USB-C per 
visualizzare i log sul computer.
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Bitaxe Bitaxe コレクションコレクション  
DTV Electronics DTV Electronics エディションエディション 
Bitaxe Bitaxe コレクションコレクション (DTV Electronics  (DTV Electronics エディション)) は、家庭用ユーザーや愛好
家向けに設計された、コンパクトでオープンソースの Bitcoin マイナーシリーズで
す。DTV Electronics によって製造され、市販の高性能マイナーにも使われている 
ASIC チップを採用し、小型ながら高い効率を実現しています。各ユニットは、ケ
ースとマルチリージョン電源付きで完全組立済みの状態で提供され、どこでも簡
単にセットアップして使用できます。

主な特徴主な特徴
• 	 オープンソース設計:オープンソース設計: ハードウェアおよびソフトウェアのすべての情報が公開さ	
	 れており、学習・改造・自作が可能です。 

• 	 プラグ＆マイン動作:プラグ＆マイン動作: Wi-Fi と制御ソフトを内蔵し、追加のコンピュータなしで	
	 単体稼働できます。 
 
• 	 高効率性能:高効率性能: 低消費電力の ASIC により、少電力で良好なハッシュレートを提供	
	 します。
 
• 	 カスタマイズ容易:カスタマイズ容易: 電力、クロック、冷却設定などを自由に調整可能。
 
• 	 世界対応:世界対応: 多くの地域で利用できるマルチリージョン電源を同梱。

開始前に知っておくべきこと開始前に知っておくべきこと
• 	 マイナーは 風通しの良い場所 に設置してください。
• 	 マイニング中は常に ファンが動作 している必要があります。
• 	 付属の電源、または同等仕様の電源のみを使用してください。
• 	 対応 Wi-Fi は 2.4GHz のみ（5GHz は非対応）。 

必要なもの一覧必要なもの一覧
• 	 DTV Electronics Bitaxe デバイス（Ultra / Supra / Gamma）
• 	 電源アダプター（付属）
• 	 Wi-Fi ネットワーク（2.4GHz）
• 	 スマホ・タブレット・PC（Webブラウザ搭載）
• 	 Bitcoin マイニングプール情報（URL、ワーカー名、パスワード）
• （任意）ファームウェア更新やログ用の USB-C ケーブル

U
ltr

a

FIRMWARE
UPDATABLE

This is an OSMU project. 
By purchasing this product you are supporting the
great work of engineers, developers and designers in
the ‘Open-Source’ mining space. 

For more information: 
opensourceminers.org

MULTI-REGION POWER
SUPPLY INCLUDED

 @DTVelectronics  @dtvelectronics

Ultra

必要なもの必要なもの::  
•	  5V 4-5A 電源
• 	マルチリージョン電源アダプ
ター付属
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初期セットアップ初期セットアップ
1. 内容物の確認  
マイナー、ファン、電源が損傷していないか確認します。
電源プラグが地域に適合していることを確認。 

2. ファンを接続（未接続の場合）  
ファンの 2 ピンコネクタを「FAN」と記載された端子に接続。 

3. 電源を入れる 
電源をコンセントに接続し、マイナーの USB-C またはジャックに接続。
LED が点灯し、ファンが作動します。 

4. Wi-Fi ネットワークの作成を待つ  
30〜60 秒後、
BitAxe-XXXX という Wi-Fi が表示されます。

5. その Wi-Fi に接続 
スマホまたは PC から接続。
パスワードが必要な場合：
bitaxe または空欄。

6. 設定ページを開く  
接続後、「BitAxe Network」ページが自動的に表示されます 

7. 自宅の Wi-Fi に接続  
SSID とパスワードを入力。
マイナーが再起動し、あなたのネットワークに参加します。 
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8. F新しい IP アドレスを確認 
ルーターの接続デバイス一覧、または advanced-ip-scanner.com を使用。
表示名は以下のいずれか： bitaxe / AxeOS / esp32. 例 ：192.168.0.25

10. Uファームウェアを更新 
「Update」→「Check」
新しいバージョンがあれば esp-miner.bin と www.bin をダウンロード。 

• 「Update AxeOS」→ www.bin を選択、30 秒待つ
• 「Update Firmware」→ esp-miner.bin を選択し再起動 

これで AxeOS とファームウェアが最新に。

9. その IP をブラウザで開く 
通常の Wi-Fi に戻り、ブラウザに IP を入力 AxeOS ダッシュボードが表示されます
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11. マイニングプール設定 
• 	 「Pool」セクションへ。
 
	 -	Stratum Host: 例 eusolo.ckpool.org
	 -	Stratum Port: 例 3333
	 -	Stratum User: あなたの Bitcoin アドレス（例）：
		  bc1q…wt9mt.BitAxeMiner1
	 （後半にマイナー名をつけて識別可能）
		  Stratum Password: x または空欄 

• 	 保存して再起動。

12. 稼働確認 
ハッシュレートが表示されれば成功。
温度目安：60〜75°C
ファンが正常に回転していることを確認。

トラブルシューティングトラブルシューティング
問題 	 解決方法

Wi-Fi が表示されないWi-Fi が表示されない	 電源抜き差し、RESET 5 秒長押し  

設定画面に接続できない設定画面に接続できない	 Bitaxe Wi-Fi または正しい IP を確認  

ファンが回らないファンが回らない	 コネクタ / 電源を確認  

ハッシュレートが出ないハッシュレートが出ない	 プール情報を再入力し保存後再起動  

過熱する過熱する	 通気改善、外部ファン、周波数/電圧を下げる

オプション設定オプション設定
• パフォーマンス調整：
「System」で周波数・電圧など調整可能。
高設定＝性能UP / 高発熱
低設定＝省電力 / 低発熱 

 
• ソロマイニング: 熟練者向け（Bitcoin ノ
ード & Stratum Proxy 必須）

• デバッグ: USB-C で PC に接続しログ
確認。






